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Подключение по Modbus к SNMP-картам NetAgent 

 SNMP-карты NetAgent позволяют осуществлять мониторинг регистров параметров ИБП и 

электросети, используя семейство протоколов Modbus. По протоколу Modbus TCP/IP подключение 

осуществляется через порт Ethernet, по протоколу Modbus RTU через порт Env. (доступен в картах 

BY506/BA506), также предназначенный для подключения внешнего датчика температуры и влажности 

окружающей среды NetFeeler. 

  
Однопортовая карта СВ506  

(поддержка Modbus TCP/IP) 

Четырехпортовая карта ВА506  

(поддержка Modbus TCP/IP и Modbus RTU) 

 

 

1. Modbus TCP/IP 

Для подключения по TCP/IP установите в разделе Конфигурация->Сеть ВЕБ-интерфейса карты ID 

устройства Modbus: 
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В четырехпортовых картах ВА506 для настроек Modbus выделен раздел Конфигурация->Modbus: 

 

После установки ID Modbus выполните поиск карты в локальной сети при помощи утилиты Netility. 

Для проверки  соединения можно воспользоваться программой Modbus Poll или другой аналогичной. 

Выберите в настройках соединения тип коммуникационного протокола Modbus TCP/IP и укажите IP 

адрес (порт по умолчанию 502). 
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Стр. 3 из 5 

Для выполнения опроса укажите в Modbus Poll ID устройства Modbus и необходимый диапазон 

регистров. 

  

2. Modbus RTU 

Для опроса по Modbus RTU подключите порт Env. карты к RS485, используя кабель с 

переходником (поставляется опционально), показанный на рисунке ниже или напрямую к 

контактам 7 (485+) и 8 (485-) вилки RJ45.  
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Распиновка контактов переходника для интерфейса RS485 приведена ниже: 

 

 Перед использованием коммуникации по Modbus RTU выполните настройку параметров передачи 

данных. Для этого подключите SNMP-карту через локальную сеть Ethernet, как это описано в руководстве 

пользователя, и в меню Конфигурация -> Modbus установите необходимые параметры соединения. 

Возможен выбор параметров передачи пакетов RTU или ASCII. 

  

Установите аналогичные настройки в программе для чтения регистров по протоколу Modbus RTU: 
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Выполните считывание регистров Modbus в соответствии с таблицей адресов: 

 

 

Возможна одновременная работа через интерфейсы Ethernet и Modbus. Большинство трехфазных 

систем серий СИП380 имеют встроенные порты Modbus RTU. Карты адресов регистров отличаются для 

серий СИП380А и СИП380Б. 

  

 

Внимание! Данный документ предназначен только для общих информационных целей. Компания не 

несет ответственности за полноту содержания данного документа, а также любые последствия 

использования данного документа пользователем. 


