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Сетевой инвертор ИС-1500-600 применяется в составе 
солнечной электростанции в качестве преобразователя 
постоянного напряжения, получаемого от фотоэлектрических 
панелей в переменное напряжение промышленной 
электросети частотой 50 Гц. Благодаря использованию 
повышающего трансформатора генерируемая 
электроэнергия передается напрямую в средневольтовую 
электросеть.  

Безтрансформаторная схема преобразования на 
отечественных IGBT-транзисторах, цифровое управление и 
применение современного алгоритма широтно-импульсной 
модуляции обеспечивает высокие рабочие характеристики 
инвертора. Высокая номинальная мощность 1500 кВт при 
площади основания 1,2 м² позволяет размещать инвертор в 
любом доступном месте и сокращает эксплуатационные 
расходы. 

Торговая марка: Парус электро 

Артикул: АПСМ.435234.006 

Модель: ИС-1500-600 

Преимущества инвертора ИС-1500-600 
 

• Современный DSP-процессор с высокой точностью данных обеспечивает высокие 
рабочие характеристики 
 

• Пленочные конденсаторы длительного срока службы для увеличения надежности 
системы 
 

• Широкий диапазон входных напряжений повышает продолжительность выработки 
 

• Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для получения максимальной 
возможной мощности 
 

• Управление вентиляторами охлаждения для увеличения эффективности 
 

• Большой ЖК-дисплей и удаленное управление по RS-485 
 

• Параллельная работа инверторов 
 

• Защита от перенапряжения по входу и выходу 
 

• Защита от неправильного подключения по входу и выходу 

 В реестре Минпромторга 

https://parus-electro.ru/catalog/iss/iss_inverter1500/
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ИС-1500-600 

Модель инвертора ИС-1500-600 
Тип устройства Сетевой инвертор 
Напряжение на входе Постоянное напряжение от солнечных панелей 
Напряжение на выходе Напольный 
Форм-фактор Трехфазное напряжение 
Гарантия 36 месяцев 
Входные характеристики 
Максимальное напряжение постоянного тока, В 1500 
Диапазон напряжения MPPT, В 940 ~ 1300 
Количество входов постоянного тока 12 
Максимальный входной ток, А (не более) 1870 
Рекомендуемая мощность подключаемых 
солнечных батарей, кВт 1950 

Выходные характеристики 
Номинальное выходное напряжение, В 600 (3Ф+PE) 
Максимальная выходная мощность, кВт 1500 
Номинальная выходная мощность, кВт 1500 
Отклонение выходного напряжения ±5%, ±10%, ±15% (настраивается) 
Выходная частота, Гц 50 
Отклонение выходной частоты, Гц ± 4,5 
Номинальный выходной ток, А 1443 
Максимальный выходной ток, А 1870 
Искажения выходного напряжения < 3% 
КПД До 99% 
Выходной коэффициент мощности 1,0 
КПД MPPT > 99% 
Потребление в ночное время, Вт < 50 
Коммуникации и интерфейсы 
Интерфейсные порты RS485, Ethernet 
ЖК-дисплей и индикация Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 
Звуковая сигнализация Неисправность, перегрузка, ошибка 
Рабочие условия 
Тип охлаждения Принудительное с управлением скоростью вентиляторов 
Температура эксплуатации 0~40 °С (-40 °С ~ +60 °С в климатическом контейнере) 
Относительная влажность при эксплуатации 0 ~ 95 % 
Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 
Высота над уровнем моря, метров До 3000 
Класс защиты IP21 (опционально доступны другие исполнения) 
Срок службы, лет > 20 
Уровень шума, дБ < 65 
Массогабаритные характеристики 
Размер (Ш х Г х В), мм 1600 х 750 х 2100 
Вес нетто, кг 1600 
Соответствие стандартам 
Безопасность ТР ТС 004/2011 

ЭМС ТР ТС 020/2011 
 
* Ввиду постоянной работы по улучшению изделия характеристик могут изменяться без уведомления. 
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ИС-1500-600 

 
Габаритный чертеж ИС-1500-600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид снизу 

Вид спереди Вид сбоку 

Вид сзади 
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